
 

Watcher Series 
 
 

4/8/16 路  All IN ONE 數位錄影主機 

 

Honeywell 隆重推出 5 合 1(5MP IP/AHD/TVI/CVI/960H) 數位 

錄影解決方案， All IN ONE 數位錄影主機採用高清解決方案技術 

，為小型監控用戶帶來功能齊全、操作簡易、性價比高的應用感 

受。 

 

HNP-06/HND-16/HND-32 系列數位錄影主機可依需求支援接入 

1 或 2  個的硬碟，使用者可以根據不同的需求，綜合儲存

5MP/4MP/1080P/720P/960H 的錄影，也可以外接 USB 隨身碟 

備份影像資料，亦可通過滑鼠直接操作 UI 功能，如影像預覽、儲 

存、回放、備份等。 

 

應用領域 

HNP-06/HND-16/HND-32 系列數位錄影主機專為小型安防監控 

場所設計，免費為客戶提供 CMS 客戶管理端軟體和 HON Watcher  

手機遠端 APP 軟體，實現隨插即用、快速方便、佈線安裝簡單、 

UI 操作介面直觀，非常適合應用於商店、小型商場、診所、辦公室 

、飯店等場所。 

 

 

產品性能 

•人性化的 UI 操作設計。                                          

• 多種錄影方式選擇 : 一般,位移及排程。                            

• 多樣化操作 : 現場預覽,錄影,回放,備份及遠端同步監控。       

• HDMI 以及 VGA 同步輸出，最大支援 1080P 或 4K 輸出(16CH 機種)。    

• H.264 High profile 編碼。                                           

• 1 或 2 個 SATA 硬碟介面，最大支援 12TB 儲存。 

• 線上用戶預覽：至少支援 10 個用戶(含)以上同時預覽(依用戶頻寬而定)。 

• 通過免費的 DDNS 服務支援遠端控制。  

• HON Watcher : 免費的 Android,iPad 及 iPhone 手機軟體可直接遠端回放，錄影以及畫面抓拍。 

•多種網路監控 : CMS ( 透過電腦主機觀看監控), HON Watcher ( 透過手機直接監控),IE 網頁流覽器。 

•電源 : DC12V 3A。     

 

HNP-06/HND-16 

HND-32 

 

HON Watcher APP 手機軟體 

 



技術參數 

  
                                                                                                                                                                       *注意：產品設計與產品規格若有升級、變更，恕不另行通知

 

包裝資訊 
Qty  配件 

1  數位錄影主機 

1  USB 滑鼠 

1  用戶說明書 

1  電源 

 

訂購資訊 
HNP-06  4 路 All IN ONE 數位錄影主機，1 個 SATA 硬碟介面 

HND-16  8 路 All IN ONE 數位錄影主機，1 個 SATA 硬碟介面 

HND-32  16 路 All IN ONE 數位錄影主機，2 個 SATA 硬碟介面 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information: 

Security 台灣                                     Tel: (886) 2 2245 1000 
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型號 HNP-06 HND-16 HND-32 

作業系統 嵌入式LINUX 

內建硬碟 支援1組SATA介面 支援1組SATA介面 支援2組SATA介面 

I/O介面 1個RS-485 , 2個 USB 2.0 介面 

相容協議 ONVIF Profile S 

影像輸入 4路 8路 16路 

HDMI輸出 最高1920X1080 最高1920X1080 最高3840X2160 

VGA輸出 支援 

聲音 4RCA聲音輸入 , 1RCA聲音輸出 

分割畫面 1 / 4 1 /4/ 9 1/4/9/13/16 

錄影解析度 
5MP 24張/秒 , 4MP 30張/秒 ,  

1080P 60張/秒 

5MP 48張/秒 , 4MP 60張/秒 ,  

1080P 120張/秒 

5MP 96張/秒 , 4MP 120張/秒 ,  

1080P 240張/秒 

影像畫質 10段可調(1024 , 2048 , 3072 , 4096 , 5120 , 6144 , 7168 , 8192 , 9216 , 10150) 

錄影模式 一般 / 位移 / 排程 

回放顯示 1 / 4 1 /4/ 9 1/4/9/13/16 

搜尋模式 日期 , 時間 , 事件(位移) 

數位放大 2~5倍數位放大 

回放控制 一般 , 暫停 , 停止 , 慢放(1/2,1/4,1/8) , 快放(x4.x8,x16,x32) , 單張,搜尋BAR 

網路介面 10/100M 10/100M 10/100/1000M 

通訊協定 TCPIP , SMTP , HTTP , DHCP , PPPoE , DDNS 

應用程式 Windows XP/7/10 , Mac OS (PC Client System) 

遠端監控 IE瀏覽器 , 專用軟體 

登入帳號 1組ADMIN , 至少10組使用者(含)以上 

3G/GPRS Android,iPad及iPhone 

備份方式 網路遠端軟體 , USB隨身碟 

尺寸 203 (L) x 280 (W) x 51 (H) mm 203 (L) x 280 (W) x 51 (H) mm 293 (L) x 430 (W) x 55 (H) mm 

電源 DC12V 3A輸入 

http://www.security.honeywell.com/

